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ESTA Technologia odpylania

ESTA Technologia odpylania dostarcza od ponad 40 lat rozwigzania aspiracji pytow
i dymow. Projektujemy i wykonujemy rozwigzania aspiracji pytow i gazéw do poje-
dynczych urzadzen do zaawansowanych systemdéw. Filtrujgc powietrze w miejscu

pracy chronimy ludzi i maszyny przed jego szkodliwym wptywem.

Skontaktuj sie z Nami i popros o
kompletny katalog naszych produktéw.

www.esta-polska.com

07.2016 - Dopuszcza sie zmiany techniczne bez wczesniejszego powiadomienia.
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FILTOWER

STACJONARNE JEDNOSTKI FILTRACYJINE

www.esta-polska.com



System ogolnej filtrowentylacji

FILTOWER-F

FILTOWER-F 160

Cechy szczegdine

Zakresy stosowaniae

Dymow spawalniczych
w3 Dymoéw lutowniczych

Wersje specjalne

: - 7
Dlka dymow spawalniczych -

» Rozwiazanie do poprawy jakosci
powietrza w halach spawalniczych,
gdzie odciggi miejscowe nie sg
wystarczajaco skuteczne

» Dla filtrowentylacji proceséw spawalni-
czych gdzie nie ma mozliwosci zasto-
sowania odciggdw miejscowych

» Dla wspomagania pracy ramion
odciggowych

» Dla poprawy jakosci powietrza
w halach produkcyjnych

» Dwa rownolegle sterowane
wentylatory, niezalezne zataczanie

» Trzy stopnie mocy

» Nowy system mocowania

ESTAPLUS

wktadéw filtrujacych

» Wysokoefektywny system
separacji wstepnej

» Niskie zuzycie sprezonego
powietrza

» Mobilny zbiornik na zebrany pyt z

wkiadem kartonowym do czystego

oprozniania dla FILTOWER L

Twoje zyski

Do 70%

Oszczednosci

Kosztow ogrzewania!

Dane techniczne

» Z certyfikatem IFA "W3" dla spawania
stali wysokostopowych

» Opcjonalnie z wktadem z weglem
aktywnym do redukcji zanieczyszczen
gazowych

» Z przemiennikiem czestotliwosci do
regulacji wydajnosci uktadu
» Specialne napiecia zasilania

» Specialna kolorystyka malowania

» Czyste powietrze w m miejscu
pracy

» Plug & Play: Wtyczka do gniazdka
i...dzafa

» Wysoka wydajnos¢ i niski hatas

» Umiejscowienie bezposrednio
w miejscu pracy ludzi

» Brak orurowania, duza
elastycznos$c lokalizacji

» Niskie koszty eksploatacji

Dane w zaleznosci od wersji urzadzenia

FILTOWER 100 160 200
Maks. wydajnosc m’/h 10.000 15.000 20.000
Maksymalny sprez Pa 2.800 2.800 2.800
Napiecie \ 400 400 400
Moc kW 2x3,0 2x4,0 2X75
Powierzchnia filtrujaca m’ 100 160 200
Whkiady filtrujace Piece 4 4 4
Zbiornik na pyt I 150 150 150
Wymiary (dt/szer/wys) mm 2.060x1.510 2.060%x1.510 2.060%x1.510
%2.950 %3350 %3.850
Waga kg 950 1.200 1.500
Natezenie dZzwieku dB(A) 71 75 77
Nr zamoéwienia
FILTOWER F Standard 667100 667160 667200
Z certyfikatem W3 664100 664160 664200
FILTOWERD  Standard 663100 663160 663200
FILTOWER L Standard 660100 660160 660200

System ogolnej filtrowentylacji

FILTOWER-D i FILTOWER-L

FILTOWER-D 160

FILTOWER-L 160

Dla pytow

Zakresy stosowaniae

ESTA

SWIAT FILTROWENTYLACJI | ODPYLANIA

Idealne dla

Drobnych, unoszacych
sie w powietrzu pytéw

Pytow tworzyw
sztucznych

jely-|

Pytéw chemicznych

Matertiaty sypkie

Wersje specjalne

» Rozwigzanie do poprawy jakosci
powietrza w halach produkcyjnych,
gdzie odciggi miejscowe nie sg wystar-
czajaco skuteczne

» Dla poprawy jakosci powietrza
w halach produkcyjnych

Dla mgty olejowej

Zakresy stosowaniae

» Opcjonalnie z wktadem z weglem
aktywnym do redukcji zanieczyszczen
gazowych

» Z przemiennikiem czestotliwosci do
regulacji wydajnosci uktadu

» Specialne napiecia zasilania

» Specialna kolorystyka malowania

_ Aerozoli
Mgty olejowej
Mgty emulsji
Dymoéw
Wersje specjalne

» Wspomaganie odciggow
miejscowych

» Wspomaganie bezposredniego odcia-
gu poczdas ciecia CNC

» Hale produkcyjne — obrabiarki CNC

» Dla poprawy jakosci powietrza w
halach produkcyjnych

» Opcjonalnie z wktadem z weglem
aktywnym do redukcji zanieczyszczen
gazowych

» Z przemiennikiem czestotliwosci do
regulacji wydajnosci uktadu

» Specialne napiecia zasilania

» Specialna kolorystyka malowania
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Szuflada z koszem

Jednostka sterujaca



