ESTA

Pochtaniacze pytu

MOBEX

ESTAPLUS

Zakres zastosowania

» Ogdlne w odciggach pytow, dymow, widrow
w przemysle metalowym, tworzyw sztucz-
nych i wielu innych

» Pojedyncze lub wielostanowiskowe odciagi

» Do podtaczenia ze stotami odciggowymi,
ssawami, okapami itp

Cechy specjalne

» Zintegrowany separator uderzeniowy
» Wkiad filtrujgcy podlegajacy regeneracji
(klasa filtracji M)

» Automatyczny system jet pulse czyszczenia
wkiadow filtracyjnych

» Zdejmowany zbiornik na pyt z wymiennym
wkiadem kartonowym

» Opcjonalnie: ATEX, HEPA filtr, certyfikat W3

Zalety

SWIAT FILTROWENTYLACJI | ODPYLANIA

Nowe seria kompaktowych odpylaczy

Wszechstronny odpylacz do aspiracji pytow, dymow i widrow.

Nowa seria odpylaczy MOBEX posiada specjalnie zaprojektowang, opaten-
towang kompozytowg obudowe zapewniajaca niezwykle cichg prace.

Mobex to stacjonarna jednostka filtrujgca skonstruowana do aspirowania
suchych pytow, dymow spawalniczych i moze by¢ stosowana do niemal

wszystkich gatezi przemystu.

Bezposrednie elastyczne pofaczenie umozliwia odpylanie z pit, szlifierek,
frezarek, stotéw odciggowych oraz ramion i okapdw odciggowych.

Podfgczenie do systemu kanatéw odciggowych pozwala zastosowac filtr
Mobex jako jednostke centralna.

Mobex przy frezarce.

Dane techniczne

» Wysoka skutecznos¢ odciggu
» Samoczyszczacy sie wkiad filtrujacy
» Obudowa dzwiekochtonna

» Kompaktowa budowa

MOBEX P-24 P-36
Maks. wydajnos¢ m’/h 2.800 4500
Wilot/wylot srednica mm 200 250
Maks. sprez Pa 3.400 3.400
Napiecie elektryczne V 400 400
Silnik kw 3.0 4.0
Whktady filtrujace pcs 2 3
Powierzchnia filtragji m? 24 36
Zbiornik na pyt. I 2% 38 2% 38

Wymiaru (d/sz./w) mm 1.910x1.040x 2030  1.910 X 1.040 x 2.030

Ciezar kg 310 350

Emisja hatasu dB(A) 71 74

Numer zamoéwienia 09.831 09.832
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Pochtaniacze pytu

MOBEX

Pochfaniacze pytu MOBEX mogg zostac uzyte rowniez w
kombinacji ze stotem odciggowym ESTA.

Dwa 38 |. wkiadki kartonowe w zbiorniku na zebrany pyt.

Zintegrowany separator uderzeniowy.

ESTA POLSKA Sp. z 0. o.
ul. Droga Starotoruriska 5
87-100 Torun

Polska

tel: +48 56 65172 97
fax. +48 56 65170 36
GSM: +48 693 897 830

Mobex jest dostepny w dwodch wydajnosciach, z silnikiem 3,0 kW i dwoma
wktadami filtrujgcym oraz silnikiem 4,0 kW i trzema wktadami filtrujacymi.

Sprawdzony ESTA jet puls system regeneracji wktadow impulsami sprezonego
powietrza podczas pracy urzadzenia. Odseparowany pyt trafia do pojemnika
zbiorczego w dolnej czedci jednostki. Wktady zabezpieczone sg dodatkowo
separatorem uderzeniowym w celu ochrony przed duzych czastkami aspiro-
wanego pytu. Budowa filtra optymalizuje strumienie przeptywu powietrza
oraz oszczedza sprezone powietrza uktadu regeneracji.

Zebrany pyt jest tatwo dostepny w zbiorniku o pojemnosci 38 |, wewngtrz
ktoérego znajduje sie wymienny wktadka kartonowa.

Odpylacze Mobex posiadajg certyfikacje IFA oraz opcjonalnie zgodnos¢ z
dyrektywa ATEX.
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ESTA Technologia odpylania

ESTA Technologia odpylania dostarcza od ponad 40 lat rozwigzania aspiracji
pytow i dymow. Projektujemy i wykonujemy rozwigzania aspiracji pytow i
gazoéw do pojedynczych urzadzen do zaawansowanych systemow. Filtrujgc
powietrze w miejscu pracy chronimy ludzi i maszyny przed jego szkodliwym
wptywem.

Skontaktuj sie z Nami i popros o
kompletny katalog naszych produktéw.

www.esta-polska.com

07.2016 - Dopuszcza sie zmiany techniczne bez wcze$niejszego powiadomienia.



