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URZADZENIA FILTROWENTYLACYINE

6. Systemy filtrowentylacji ogdinej

System DILUTER

DILUTER - proste rozwigzanie problemu dymow spawalniczych!

State oczyszczanie powierza wewnatrz hali spawalniczej.

Dymy spawalnicze sktadajg sie z gazéw i pytow, ktore unosza sie pod wptywem ciepta generowanego podczas spawania
i zawisajg w postaci chmury nad warsztatem spawalniczym. DILUTER wymusza w kontrolowany sposob ruch powietrza
na okreslonej wysokosci, a nastepnie filtruje powietrze, dzieki czemu obniza sie stezenie szkodliwych czynnikow w po-
wietrzu wewnatrz hali.

Oczyszczanie powietrza bez kanatéw wentylacyjnych.

System Diluter sktada sie z 3 komponentow: urzadzenia filtracyjnego, wentylatora promieniowego i Dilutera (specjalnie
opracowanej glowicy z szescioma wielokierunkowymi dyszami nawiewnymi).

Urzadzenie SCS jest filtrem z systemem automatycznego oczyszczania wkfadu o facznej powierzchni filtracyjnej 150 m?
ze skutecznoscia 99,9%. Urzadzenie posiada zintegrowany mikroprocesorowy system kontroli wzrostu cisnienia wokot
wktadu filtracyjnego oraz zintegrowane sterowanie predkoscig wentylatora uzaleznione od stopnia zatkania wktadu fil-
tracyjnego. Utrzymywana jest stata wydajnos¢ systemu przez caty okres uzytkowania.

Diluter wymusza ruch powietrza w warsztacie spawalniczym, dzieki oczyszczonemu powietrzu, ktdre powraca do hali
poprzez dysze ustawiane pod wzgledem kierunku i ilosci nawiewanego powietrza. Wysokos¢ ustawienia Dilutera jest
$cisle zalezna od wysokosci skondensowanej chmury dymu spawalniczego.

Diluter zapewnia, ze pojawiajaca sie chmura dymu spawalniczego jest stale mieszana z czystym powietrzem w celu
zmniejszenia Sredniego stezenia czynnikow szkodliwych na catej hali.

DILUTER wspomaga rowniez dziatanie wentylacji ogolnej, ktdra funkcjonuje na kazdej hali. Catkowita ilos¢ wymieszane-
go przez Diluter powietrza zalezy od ustawier urzadzenia, wentylacji ogolnej i waha sie od 0 do 100 000 m¥h.
Dodatkowo ruch powietrza wywotany praca DILUTERA poprawia ogrzanie catej hali w okresie zimowym, poniewaz cie-
pte powietrze nie kumuluje sie pod stropem.

Urzadzenie DILUTER nie wymaga wieszania dodatkowych kanatéw wentylacyjnych, dzieki czemu jest tatwy w montazu
i ewentualnym przemieszczaniu.

Powierzchnia pod urzadzenie 15x25m

Wysokos¢ ok.6m

Urzadzenie filtrujgce SCS-D

Filtr gtéwny FCC 150-M o powierzchni 150 m? z faktura SurfacePlus
Wydajnos¢ 99,8%

Oczyszczanie automatyczny system RoboCleanPlus®
Podtaczenie sprezonego powietrza 5 bar

Wentylator
Wydajnos¢
Sterowanie
Rozprowadzanie powietrza

Efektywnos¢

7,5 kW z obudowa dzwigkochtonng
regulowana maksymalnie do 9000 m¥h
CB-SCS z falownikiem
dysze nadmuchowe

wprowadzenie w ruch do 100 000 m? powietrza
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