KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE STANOWISK SPAWALNICZYCH

URZADZENIA FILTROWENTYLACYJNE

2.3. Urzadzenia filtrowentylacyjne
PLYMFMVENT’

Urzadzenia Goline

L DualGo

MonoGo

;

MobileGo

Goline i GoLine™'Y* Plymovent to odciagi dymow spawalniczych, ktére zapewniajg skuteczna ochrone przy

mniej intensywnej pracy.

Urzadzenia Goline to podstawowe jednostki do okazjonalnego spawania a GoLine™™* do bardziej inten-

Sywnego.

Urzgdzenia zgodne sg z norma EN ISO 15012-1:2013/W3 i moga by¢ stosowane przy spawaniu stali czar-

nej jak i nierdzewnej.

Urzadzenia MobileGO dostepne sg z ramionami 2 lub 3 metrowymi, ktdre moga obracac sie 0 360°.
GOLINEP™S posiada ramiona stalowe typu KUA.
Urzadzenia DualGO i DualGOP'Y* odciagaja dymy spawalnicze jednoczenie przez dwa ramiona.

Urzadzenia wyposazone sa w sygnalizator zuzycia filtra.

Moc silnika 1,1 kW 1,1 kW 1,1kW
Zasilanie 230 V/1~/50 Hz 230 V/1~/50 Hz 230 V/1~/50 Hz
Powierzchnia filtra 15m? 26 m? 15m?
llo$¢ stopni filtracji 2 stopnie 2 stopnie 2 stopnie
Skutecznos¢ filtracji 1SO 15012-1 w3 w3 W3

Nr katalogowy:
Urzadzenie + ramie odciggowe ¢ 160 mm

Filtry stacjonarne

2 m EA- E000111449
3 m EA- E000111470

2 m KUA- E000111452
3 m KUA-E000111473

2 m EA- E000111455
3 m EA- E000111476
4 m EA-E000111488

SFS

1,1kW
230 V/1~/50 Hz
26 m?
2 stopnie
W3

2 m KUA- E000111459
3 m KUA- E000111479
4 m KUA-E000111491

2,2kw
400 V/3~/50 Hz
26 m?
2 stopnie
w3

2+2 m EA- E000111462
2+3 m EA- E000111500
2+4 m EA- E000111506
3+3 m EA- E000111482

3+4 m EA- E000111512
4+4 m EA- E000111494

2,2kwW
400 V/3~/50 Hz
26 m?
2 stopnie
W3

2+2 m KUA- E000111465
2+3 m KUA- E000111503
2+4 m KUA- E000111509
3+3 m KUA- E000111485

3+4 m KUA- E000111515
4+4 m KUA- E000111497

Urzadzenie filtrujace SFS wyposazone jest we wktad o powierzchni 30 m? z fakturg SurfacePlus® i prze-
znaczone na stanowiska o duzym natezeniu prac spawalniczych. W urzadzeniu SFS zastosowano opaten-
towany system oczyszczania wktadu RoboClean® zasilany sprezonym powietrzem. Urzadzenie musi zosta¢
podtaczone do sieci sprezonego powietrza. Filtr SFS sterowany jest puszkg kontrolng CB (E900020300).
Do filtra SFS mozna podtaczy¢ tylko jedno ramie wraz z wentylatorem indywidualnym i filtrowa¢ dymy

suche.

Obudowa

Filtr

Powierzchnia wkfadu
Skutecznos¢ filtrowania
Aluminiowy pochfaniacz iskier
Urzadzenie oczyszczajace
Wskaznik zanieczyszczenia filtra
Zasilanie sprezonym powietrzem
Kontrolka napiecia

Masa
Opcje

Nr katalogowe:
= Urzadzenie
= Filtr wymienny FCC30

SFS
tworzywo odporne na uderzenia
filtr z rozwigzaniem SurfacePlus®
30 m?
99,8%
tak
filtr RoboClean®
nie
4-5 bar
tak
85kg

moze by¢ potaczony z jednym ramieniem
odciggowym i wentylatorem indywidualnym

E445000000
E850060110
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2. Urzadzenia filtrowentylacyjne PLYMOVENT



