KOMPLEKSOWE WYPOSAZENIE STANOWISK SPAWALNICZYCH
URZADZENIA FILTROWENTYLACYJNE

3. Urzadzenia filtrowentylacyjne ESTA

ESTA

EXTRACTION

Wieze filtracyjne FILTOWER

FILTOWER F I dla dymdw spawalniczych
FILTOWER D I dla pyféw produkeyjnych
FILTOWER L | dla mgty olejowej

Zalety rozwigzania:

1 \Wysoka jako$¢ powietrza w miejscu pracy.
1 System Plug & Play.

® Bardzo wydajna, cicho pracujaca jednostka.
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Skanuj link lub wejdz
www.rywal.eu/f052

m FILTOWER 100 FILTOWER 160 FILTOWER 200

® Instalacja bezposrednio w miejscu pracy (brak instalacji rurowej). Maksymalna wydanosé 10000 m¥h 15000 mh 20000 m¥h
" Wysoka elastycznoé¢ rozwigzania. Maksymalne sprezanie 2800 Pa 2800 Pa 2800 Pa
® Niskie koszty eksploatacji. Napigcie 400V 400V 400V
Moc silnika 2x3,0 kW 2x4,0 kW 2x7,5 kW
Wktady filtrujace 4szt 457t 45zt O 5
) Powierzchnia filtrujaca 100 m? 160 m? 200 m? . 2
Cechy szczegine: S Zbiornik na pyt 150L 150L 150L
® Dwa pracujace rownolegle wentylatory, uruchamiane niezaleznie. -
» Tray wydainoici — zaproiektowane dla wielu aplikacii Wymiary (df. x szer. x wys.) 2060 x 1510x 2950 mm 2060 x 1510 x 3350 mm 2060 x 1510 x 3850 mm
y wydaj proj plikacy
® Nowy system montazu wkfadow filtrujgcych. Masa 950 kg 1200k 1500k
® Efektywny preseparator wstepny. Poziom hafasu 71dB(A) 75dB (A) 774dB (A)
® Niskie zuzycie sprezonego powietrza. Nr katalogowe:
" tatwo dostepna szuflada z kartonowym wktadem do fatwego opréi- = FILTOWER F standard EP04667100 EP04667160 EP04667200
niania zebranego pylu. ® FILTOWER F 2 certyfikatem W3 EPO4664100 EPO4664160 EP04664200
= FILTOWER D standard EP04663100 EP04663160 EP04663200
= FILTOWER L standard EP04660100 EP04660160 EP04660200

Mokry separator NA-K

Mokre separatory z serii NA-K s3 zalecane do zastosowan generujacych duze ilosci iskier lub do odciaga-
nia wilgotnych, lepkich oraz wybuchowych rodzajow pytu.
Pyt potgczony z wodg opada i zbiera sie w zbiorniku osadowym na dnie urzadzenia, skad moze by¢ odpro-

wadzony przy pomocy zaworu spustowego, bez koniecznosci wymiany catej wody w jednostce.

Funkcje:

Mokry separator miesza powietrze z woda, ktéra gasi wszelkie iskry i wigze lepkie, wilgotne oraz wybu-

chowe czastki pytu.
Cechy szczegdlne:

® 7 certyfikatem DEKRA pozwalajacym na odciag pytu aluminiowego.
® Duza wydajnos¢ odciagu lepkich i wilgotnych rodzajow pytu.
® |dealne rozwigzanie dla aplikacji generujacych duze ilosci iskier oraz wybuchowych.

m NA-K 1800 NA-K 3600 NA-K 6000

Maks. przeptyw powietrza 2160 m¥h 3125 m¥h 5150 m¥h
Wlot / wylot $rednica 180/ 280 mm 224 /280 mm 280 /300 mm
Maks. podcisnienie 4300 Pa 3500 Pa 3600 Pa
Silnik 4kw 5,5 kW 7,5 kW
Zawartos¢ wody 290L 390L 390L
Pojemnik na osad 50L 50 L 50L
Przytacze wody G#" GH" G%"
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 800 x 800 x 2940 mm 950 x 950 x 3405 mm 950 x 950 x 3475 mm
Masa (bez wody) 340 kg 510kg 530 kg
Poziom hafasu 83 dB (A) 86 dB (A) 89.dB (A)
Nr katalogowe:

= \Versja standardowa EP02045183 EP02045363 EP02045603
= NA-K B z cert. ATEX ( DEKRA) EP02045182 EP02045362 EP02045601
= NA-K VA z cert. ATEX ( DEKRA) EP02045180 EP02045360 EP02045600
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